






























































































































































































































































































































































































































































































































































Montering

RH 571-5L/LS
1) Tryck fast bussningarna och handtagen (A) på

vardera sidan av bakstycket.

2) Säkra handtagen genom att knacka in
fjäderpinnarna (B) i bakstycket.

RH 658L/LS
1) För in handtagsbulten (A) i bakstycket.

2) Placera greppen (B) på vardera sidan av
handtagsbulten.

3) Säkra greppen med en bricka (C) och en
kupolmutter (D) på båda sidor.

4) Skruva in slangnippeln (E) i luftintaget
ordentligt tills den sluter tätt.

Smörjning
Efter uppackning och montering av verktyget, häll
en riklig mängd smörjolja i luftanslutningen.

Slangar och anslutningar

A. Tryckluftskälla

B. Vattenavskiljare (tillval)

C. Smörjapparat (tillval)

D. Max. 3 meter tryckluftsslang mellan
smörjapparaten och maskinen.

♦ Kontrollera att korrekt rekommenderat arbetstryck,
6 bar (e), används.

♦ Det högsta tillåtna lufttrycket 7 bar (e) får ej
överskridas.

♦ Blås ur eventuella föroreningar ur tryckluftsslangen
innan du ansluter den till maskinen.

♦ Välj rätt dimension och längd på tryckluftsslangen.
För slanglängder upp till 30 meter bör en slang
med en innerdiameter på minst 19 mm (3/4”)
användas. Om slanglängden är mellan 30 och 100
meter bör en slangmed en innerdiameter på minst
25 mm (1”) användas.

Åtgärder för att förhindra
frysning

Isbildning kan uppstå i ljuddämparen när
omgivningens lufttemperatur är 0–10 °C (32-50 °F)
och den relativa luftfuktigheten är hög.
Maskinen är konstruerad för att förebygga isbildning
i ljuddämparen. Trots detta kan is under extrema
förhållanden bildas i ljuddämparen.
Vidtag följande åtgärder för att ytterligare minska
risken för isbildning:
♦ Använd Atlas Copco Rock Drill AIR-OIL som

smörjmedel.

♦ Använd vattenavskiljaren VAM 5A.

Om bergborren isar igen får den aldrig värmas upp
för att smälta isen. Låt alltid isen töa upp i
rumstemperatur.
Häll aldrig denaturerad sprit eller liknande substanser
i bergborren, eftersom de påverkar smörjningen
negativt och leder till ökat slitage.

Ansluta en vattenavskiljare

Luftslangen mellan kompressorn och
vattenavskiljaren måste vara så lång att vattenångan
kyls och kondenseras i slangen innan den når
vattenavskiljaren.
Om omgivningstemperaturen är under 0 °C (32 °F)
skall slangen vara så kort att vattnet inte hinner frysa
innan det når vattenavskiljaren.

Smörjning

Bergborren smörjs med olja som är blandad i
tryckluften. Oljan hamnar på de delar som behöver
kontinuerlig smörjning. Olja doseras i tryckluften med
hjälp av smörjapparaten Atlas Copco CLG 30 som
ansluts till luftledningen.
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Använd Atlas Copco Rock Drill AIR-OIL som
utvecklats speciellt för de tryckluftsdrivna
bergborrarna BBC, BBD och RH. Rock Drill AIR-OIL
är helt biologiskt nedbrytbart enligt OECD 301 och
ger en stark film som klarar stora belastningar. Om
Rock Drill AIR-OIL inte finns tillgänglig används i
stället en mineralbaserad olja för tryckluftsverktyg
med de egenskaper som rekommenderas i tabellen
nedan.

Viskositet (ISO 3448)Temperaturområde (°C)
ISO VG 32-68-30 till 0
ISO VG 68-100-10 till +20
ISO VG 100-150+10 till +50

Tryckjustering

Lufttryck
Se till att kompressorn kan leverera det lufttryck på
4–6 bar som verktyget kräver.
1. Högt tryck förorsakar ojämn gång och överdrivet

slitage.

2. Lågt tryck ger långsam borrhastighet.

Kalibrera korrekt lufttryck
Använd Atlas Copco tryckmanometer (9090 0550
80) för att kontrollera lufttrycket då bergborren är
igång. Trycket ska mätas nära luftnippeln. Högsta
tillåtna arbetstryck är 6 bar.

Tryckmanometern är försedd med en nål som trycks
in i slangen för att mäta trycket inuti.

Borrstål

VARNING Utslungat insatsverktyg
Om huven på maskinen inte är låst kan
insatsverktyget kastas ut med stor kraft och förorsaka
personskador.
►Vid byte av insatsverktyg – stäng av maskinen

och tryckluftsförsörjningen och avlufta maskinen
genom att aktivera start- och stoppanordningen.

Innan borrstålet monteras på plats
Kontrollera att verktygets nacke har rätt storlek och
längd för den borrhylsa som används. Nackenmåste
vara ren och insatsverktyget måste vara i gott skick.
Nackar som är kantstötta, avrundade, har förlorat
sin fyrkantsform eller är för hårda på anslagsänden
fungerar ineffektivt och gör att kolven går sönder i
förtid.
Kontrollera borrstålet:
Slöa borrstål saktar ned borrhastigheten och
överbelastar borrmekanismen. Vid byte av borrstål
är det viktigt att kontrollera att det nya borrstålet har
rätt storlek för att passa till det tidigare borrhålet.
Kontrollera att spolhålet i borrstålet inte är igensatt
innan borrningen påbörjas.

OBSERVERA Varmt insatsverktyg
Spetsen på insatsverktyget kan bli varmt och vasst
under användning. Att vidröra spetsen kan leda till
bränn- eller skärskador.
►Ta inte på ett varmt eller vasst insatsverktyg.

►Vänta tills insatsverktyget har svalnat innan du
utför något underhåll på maskinen.

OBS! Kyl inte ett varmt insatsverktyg i vatten då
detta kan försvaga verktyget och orsaka förtida fel.

Montera borrstålet
Följ alltid nedanstående instruktioner vid montering
av borrstål:
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1. Tryck hållaren utåt i pilens riktning tills framdelen
på hållaren kan rymma borrstålskragen.

2. Sätt in borrstålet i borrhylsan.

3. När borren når botten ska hållaren skjutas tillbaka
för att låsa den.

Ta bort borrstålet
Följ alltid nedanstående instruktioner vid borttagning
av borrstål:

1. Tryck hållaren utåt i pilens riktning tills
borrstålskragen frigörs från framdelen på
hållaren.

2. Dra ut borrstålet.

3. Tryck tillbaka hållaren.

Drift
VARNING Oavsiktlig start

Oavsiktlig start av maskinen kan leda till
personskador.
►Håll händerna borta från start- och

stoppanordningen tills arbetet skall påbörjas.

►Lär dig hur man stänger av maskinen i händelse
av nödfall.

►Stanna maskinen omedelbart i händelse av
störningar i strömförsörjningen.
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Åtgärder före start

Kontrollera borrutrustningen
♦ Kontrollera att all borrutrustning är i gott skick.

♦ Kontrollera att borrstålsnackens slagyta är plan
och utan tecken på slitage.

♦ Se till att luftintaget och utloppsportarna inte är
tilltäppta.

♦ Kontrollera att spolhålen i borrstålet och borrskäret
inte är blockerade och att spolvatten/spolluft flödar
igenom utan hinder.

♦ Kontrollera att luftfiltret (sitter i luftnippeln) är rent
och inte sönderrivet eller deformerat.

♦ Se till att anslutningarna är täta och läckagesäkra.

FARA Kastande luftslang
En tryckluftsslang som lossnar kan kastas runt och
leda till personskador eller dödsfall.
►Kontrollera att tryckluftsslangen och

anslutningarna inte är skadade.

►Kontrollera att alla tryckluftsanslutningar är riktigt
anslutna.

Blås ur luftslangen
♦ Varje dag innan borren används ska luftslangen

blåsas ur för att rengöra den från samlad smuts
och fukt.

Fyll smörjapparaten med olja
♦ Kontrollera att borrbussningen och borrstålsnacken

alltid är täckta med en oljefilm.

Reglage

Gasreglage

RH 572ERH 571-5L/LS

Bergborrmaskinen är utrustad med ett effektreglage
för reglering av tryckluft till slagmekanismen och ett
reglage för extra tryckluft (för renblåsning).
A. Pådragsventilen stängd (stoppläge)

B. Pådragsventilen helt öppen

C. Tryckluftsventilen stängd (stoppläge)

D. Tryckluftsventilen helt öppen

RH 658L/LS
Bergborrmaskinen är utrustad med ett effektreglage
för reglering av tryckluft till slagmekanismen och ett
reglage för extra tryckluft (för renblåsning).
A. Pådragsventilen stängd (stoppläge)

B. Pådragsventilen halvöppen

C. Pådragsventilen helt öppen

D. Tryckluftsventilen stängd (stoppläge)

E. Tryckluftsventilen helt öppen
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Start och stopp

Starta bergborrmaskinen

1. Öppna ventilen för tryckluft.

2. Rikta in bergborrmaskinen så att borrstålet vidrör
den önskade ansättningspunkten.

3. För effektreglaget (A) framåt något för att starta
anslag och rotation.

4. Påbörja hålet med reducerad matningskraft.

5. För effektreglaget (A) helt framåt när borrstålet
har fått bra fäste i stenblocket.

Stoppa bergborrmaskinen

1. För effektreglaget (A) bakåt till stängt läge för att
stänga av anslag och rotation.

Användning

Borrning
♦ Använd skyddsskor, handskar, hjälm, hörselskydd

och slagtåliga skyddsglasögon med sidoskydd.

♦ Stå stadigt och håll alltid maskinen med båda
händerna.

♦ Håll insatsverktyget stadigt mot arbetsytan innan
du startar maskinen.

När du tar rast

♦ Vid rast skall maskinen placeras så att den inte
startas av misstag. Placera maskinen säkert på
marken så att den inte kan falla omkull.

♦ Vid längre raster eller om du lämnar arbetsplatsen:
Stäng av strömförsörjningen och lufta sedan
maskinen genom att aktivera start- och
stoppanordningen.

Underhåll
Regelbundet underhåll är en förutsättning för att
maskinen ska fortsätta vara säker och effektiv att
använda. Följ underhållsinstruktionerna noggrant.
♦ Rengör maskinen före underhållsarbeten för att

undvika att utsättas för skadliga ämnen. Se ”Faror
med damm och ångor”

♦ Använd endast originaldelar. Eventuella skador
eller fel som uppstår genom användning av ej
godkända delar täcks inte av garantin eller
tillverkarens produktansvar.

♦ Följ gällande föreskrifter för hälsa och säkerhet
och sörj för god ventilation vid rengöring av
mekaniska delar med lösningsmedel.

♦ Kontakta din närmaste auktoriserade verkstad för
mer omfattande service av maskinen.

♦ Kontrollera att maskinens vibrationsnivå är normal
efter varje servicetillfälle. Vid onormal
vibrationsnivå kontakta din närmaste auktoriserade
verkstad.

Skillnadermellan originaldelar
och kopior

När du köper en del är det första du ska göra att
kontrollera att delen verkligen kommer från Atlas
Copco. De flesta delar kan identifieras.
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Delar till bergborrar är normalt märkta med ett
artikelnummer och Atlas Copcos symbol, en cirkel
med en bergborr. I vissa fall är delen märkt med
enbart cirkeln eller enbart artikelnumret.
Delar i gummi och plast är normalt inte märkta.
Konkurrenter som kopierar våra delar märker ofta
upp större och dyrare delar. Vissa delar har bara
artikelnumret, men vissa av dem har även en
identitetsmarkering i form av tillverkarens initialer.
Artikelnumren på kopiorna är för det mesta
stämplade för hand vilket resulterar i
oregelbundenheter. Artikelnumren som stämplas av
Atlas Copco är regelbundna och de olika siffrorna är
av samma storlek. Dessutom är djupet på siffrorna
och avståndet mellan siffrorna i varje grupp
detsamma.

Dagligen

Stäng alltid av tryckluftförsörjningen och lufta
maskinen genom att trycka in start- och
stoppanordningen innan du utför underhåll eller byter
insatsverktyg på tryckluftsmaskiner. Koppla därefter
bort luftslangen från maskinen.
♦ Rengör och kontrollera maskinen och dess

funktioner dagligen innan arbetet börjar.

♦ Genomför en allmän inspektion för att identifiera
eventuella läckor eller skador.

♦ Kontrollera att luftnippeln är åtdragen och att
klokopplingen är oskadad.

♦ Kontrollera gashandtagets funktion. Se till så att
det rör sig fritt uppåt och nedåt.

♦ Kontrollera verktygshållarens funktion. Se till att
det låser fast borrstålet.

♦ Byt omedelbart ut skadade delar.

♦ Byt ut slitna delar i god tid.

♦ Kontrollera alla bultar på maskinen och se till att
de är åtdragna.

♦ Om maskinen är utrustad med en ljuddämpare
ska denna kontrolleras för eventuella skador.

Slitagekontroll

1. Kontrollera slitaget i borrbussningen med Atlas
Copco tolk (3091 0038 00) (22 mm).
Om slitagegränsen har överskridits slits
borrstålets nacke snabbare eller blir deformerad.
Detta leder till driftstopp och ökad
borrstålsförbrukning.

2. Kontrollera slangar, kopplingar och reglage för
att se om det finns några läckor eller skador.

3. Kontrollera att bergborren får tillräckligt med
smörjning. Fyll smörjapparaten vid behov.

4. Töm vattenavskiljaren.

Regelbundet underhåll

Efter varje driftsperiod om ungefär 100 arbetstimmar
eller tre gånger om året måste maskinen tas isär och
alla delar rengöras och kontrolleras. Detta arbete
skall utföras av behörig personal som är utbildad för
denna uppgift.
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Åtdragningsmoment

RH 571-5L/LS, RH 572E
A. Mutter till sidobult, 90 Nm (66 ft.lbf)

RH 658L/LS
A. Mutter till sidobult, 125 Nm (92 ft.lbf)

Skademönster

Utslitna eller skadade delar måste alltid kontrolleras
noggrant innan de byts ut. De kan ge viktig
information om borrens skick och hur den används
och underhålls.

OrsakProblem
Delarna har utsatts för alltför
hög värme. Detta kan ha
orsakats av otillräcklig
smörjning eller tomgång

Ståldelar har en blåaktig färg

Se ovanStåldelar har små, nästan
mikroskopiska, sprickor på
slitytorna

Se ovanDet finns oregelbundna
håligheter på ytan på
bronsdelar

Sekundär skadaDet finns skärmärken
Det finns smuts inuti borren
Skevheter inuti borrmaskinen
på grund av ojämn åtdragning
av sidobultarna

Förvaring
● Olja alltid in bergborren ordentligt innan du lägger

undan den för förvaring.

● Förvara alltid maskinen på en ren och torr plats.

● Se till att inga främmande föremål tränger in i
maskinen.

● Skydda borrhylsan med hjälp av den plastplugg
som medföljer maskinen. Alternativt går det även
att använda en träplugg eller lite rent
bomullstrassel.

● Vid långtidsförvaring ska du hälla lite olja direkt i
bergborrens luftintag och sedan sätta på luften en
liten stund. Detta skyddar maskinenmot korrosion.

Kassering
En uttjänt maskin skall hanteras och kasseras på ett
sådant sätt att största möjliga del av materialet kan
återvinnas. All form av negativ inverkan på miljön
skall i möjligaste mån undvikas och lokala
begränsningar respekteras.
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Tekniska specifikationer

Maskindata

Nacke
mm
(in.)

Vikt
kg
(lb)

Total längd
mm
(in.)

Slaglängd
mm
(in.)

Cylinderlopp
mm
(in.)Artikelnr.Modell

22 X 108
(⅞ x 4¼)

17,8
(39,2)

510
20

60
(2,36)

55
(2,16)

8311 0301 29RH 571-5L

22 X 108
(⅞ x 4¼)

18,9
(41,7)

510
20

60
(2,36)

55
(2,16)

8311 0301 37RH 571-5LS

22 X 108
(⅞ x 4¼)

22,8
(50,2)

583
23

60
(2,36)

55
(2,16)

8311 0301 78RH 572E

22 X 108
(⅞ x 4¼)

24,0
(52,9)

565
22 1⁄4

59
(2,32)

65
(2,56)

8311 0302 86RH 658L

22 X 108
(⅞ x 4¼)

25,0
(55,1)

565
22 1⁄4

59
(2,32)

65
(2,56)

8311 0302 87RH 658LS

Håldiameter
mm
(in.)

Slaghastighet (6 bar)
Hz

Luftförbrukning (6 bar)
l/s

(foot 3/min )Modell
28-34

(1,10-1,34)
3539

(83)
RH 571-5L

28-34
(1,10-1,34)

3339
(83)

RH 571-5LS

28-34
(1,10-1,34)

3437
(78)

RH 572E

29-40
(1,14-1,57)

3458
(123)

RH 658L

29-40
(1,14-1,57)

3458
(123)

RH 658LS

Buller- och vibrationsdeklaration

Garanterad ljudeffektnivå Lw enligt ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG.
Ljudtrycksnivå Lp enligt ISO 11203.
VibrationsvärdeA och osäkerhetB fastställt enligt ISO 20643. Se tabellen ”Buller- och vibrationsdata” för värden
på A, B etc.
Dessa deklarerade värdena har erhållits genom laboratorietester i enlighet med nämnda direktiv eller standarder
och är lämpliga att jämföra med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma direktiv
eller standarder. Dessa deklarerade värden är inte lämpliga att använda vid riskbedömningar. Värden som
uppmäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och de skaderisker som
en enskild användare utsätts för är unika och beror på personens arbetssätt, i vilket material maskinen används,
användarens exponeringstid och fysiska kondition samt maskinens skick.
Atlas Copco Construction Tools AB kan inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av att de deklarerade värdena
används, istället för värden som återspeglar den faktiska exponeringen vid en enskild riskbedömning i en
arbetsplatssituation över vilken Atlas Copco Construction Tools AB inte har någon kontroll.
Det här verktyget kan orsaka hand-/armvibrationssyndrom om det inte används på rätt sätt. En EU-guide som
tar upp frågor om hand-/armvibrationer finns tillgänglig på http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm
Vi rekommenderar någon form av hälsoövervakningsprogram för att upptäcka tidiga symptom som kan hänföras
till exponering för vibrationer, så att åtgärder kan vidtas för att förebygga framtida försämring.
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Buller- och vibrationsdata

VibrationerBuller
Deklarerade värdenDeklarerade värden
Värden i tre riktningarLjudeffektLjudtryck

ISO 206432000/14/EGISO 11203

B
m/s 2 spridning

A
m/s 2 värde

Lw
garanterat dB(A) rel

1pW

Lp
r=1m dB(A) rel

20µPaModell
2,823,2119106RH 571-5L
2,823,211299RH 571-5LS
1,99,7113100RH 572E
2,621,2116106RH 658L
2,621,211299RH 658LS

Tillbehör

ArtikelnummerAntalAnmärkningBeskrivning
8202 5102 391För både mineral- och syntetoljaCLG 30, europeisk typ
8202 5102 051För mineraloljaBLG 30, europeisk typ
8092 0110 581Luftflöde <50 l/s (106 ft 3/min)VAM 01, europeisk typ

8092 0110 821Luftflöde <120 l/s (254 ft 3/min)VAM 5A, europeisk typ

9030 2047 00120 mm ( 3⁄4")Gummislang, förmonterad

9030 2115 00120 mm ( 3⁄4")X-LITE flatslang, universal

8099 0201 0414 lRock Drill AIR-OIL
8099 0201 10110 lRock Drill AIR-OIL
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EG-deklaration om överensstämmelse

EG-deklaration om överensstämmelse (EG-direktiv 2006/42/EG)

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, försäkrar härmed att nedanstående maskiner uppfyller bestämmelserna
i EG-direktiv 2006/42/EG (Maskindirektivet), samt nedanstående harmoniserade standarder.

Maxtryck (bar)ArtikelnummerBergborrmaskiner
78311 0301 29RH 571-5L
78311 0301 37RH 571-5LS
78311 0301 78RH 572E
78311 0302 86RH 658L
78311 0302 87RH 658LS

Auktoriserad representant för teknisk dokumentation:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Constructions Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Produktbolagschef:
Erik Sigfridsson

Tillverkare:
Atlas Copco Constructions Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Ort och datum:
Kalmar, 2010-01-01
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